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1、 产品介绍
LX08-N1AM双模单灯控制器是蓝雪科技全力打造的专业照明控制系统中的一个组件，是照明控制系统中的一个重要组成部分，该控制器支持中国移动、中国电信和中国联通（全网通）NB-IOT网络，同时也支持ZigBee自组网无线网络、远程操控、远程升级，是专门为智慧路灯照明而研发出来的高性能路灯节能产品，该产品可以在运营商网络覆盖不到的位置利用zigbee自组网进行工作，具有NB网络不具备的广播传输功能，提高了产品响应及时性和可靠性。

2、 功能特点
· 支持中国移动、中国电信和中国联通（全网通）NB-IOT网络
· 支持ZIGBEE无线组网通讯协议，免布线，施工维护便捷
· 节点支持NB/zigbee双模同时工作，自主判断网络可用性，实现自由组网，网络自诊断自恢复
· zigbee无线传输距离大于1500M（可视距离），通信速率250kbps
· 支持远程开关灯及电流、电压、功率、电量等数据采集，采集精度不低于1%；
· 具备灯具漏电流检测功能，能检测最小5mA漏电流（客户选配功能，需定制）
· 支持PWM或0-10V调光模式
· 控制响应时延为ms级
· 灯具故障告警主动上报，通过管理平台可以将故障信息发送到运维人员
· 具备独立智能模式，即使网络通讯异常后，也能按照既定的控制策略来完成开光灯和调光
· 具备控制失效保护功能，无论控制模块发生软件故障还是硬件故障，都能使灯具保持全亮
· 支持NB模块固件远程无线升级（DFOTA），单灯控制器软件OTA无线升级，单灯控制器可支持客户自定义离线配置


3、 规格参数：      [image: D:\prowork\LX\ILED\效果图\改版灯控器\双模单灯控制器.png]

	产品型号
	单灯控制器

	
	LX08-N1AM

	交流输入
	电压
	85V-305V

	
	频率
	50/60Hz

	
	功耗
	3W

	交流输出
	最大电流
	3A

	
	额定功率
	500W

	无线参数
	频率范围
	ZIGBEE网络 2400~2485MHZ
NB-IoT网络B1/B3/B5/B8/B20/B28; 

	
	发射功率
	ZIGBEE  22dBm
NB-IOT  23dBm

	
	接收灵敏度
	ZIGBEE  –105dBm
NB-IOT  –135dBm

	
	传输速率
	ZIGBEE  250kbps
NB-IOT 
26.15Kbps (DL) ，62.5Kbps (UL)

	调光输出
	方式
	PWM/电压

	
	电压范围
	0-10VDC

	电量测量
	电流
	5A

	
	电压
	0-305VAC

	
	准确度
	优于国家1级

	可靠性
	工作温度
	－40℃～＋85℃

	
	存储温度、湿度
	－40℃～＋85℃，10-90%RH

	
	防护等级
	IP67

	
	平均无故障
工作时间
	≥300khrs @25℃

	其他
	升级
	支持无线远程升级

	
	外形尺寸
	参考尺寸图



4、 产品尺寸：
[image: ]

5、 接线示意：
[image: ]

6、 安装要求
安装和放置 LX08-N1AM单灯控制器时应避免供电正负级接反，以及雨水浸泡，天线应该避免出现断裂、脱落、和配电柜发生碰撞等情况。 

7、 非责任承担
由于违反本说明书，或由非指定人员提供维修、维护服务，造成不能正常使用、错误安装等情况，本公司不承担任何责任。单灯控制器被打开外壳后，质量保证即日失效。

八、技术支持
有任何技术及应用问题，请及时联系本公司技术工程师。
联系方式：
杭州蓝雪科技有限公司 
地址：杭州市滨江区建业路511号华业大厦24楼
电话：0571-85830129
传真：0571-85830159
Mail：sales@bluesnowing.com
网址：http://www.bluesnowing.com
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